BIEZNIA PROSTA CZTEROTOROWA

Obrzeze betonowe
8cm. x25cm. x100cm.
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BIEZNIE NALEZY WYPOSAZYC W CZTERY BLOKI STARTOWE
OD STRONY POL STARTOWYCH TEREN BIEZNI NALEZY OGRANICZYC

BARIERKA STALOWA KONFEKCJONOWANA WYS. 110cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY BIEZNI
skala 1:20

ObrzeZe betonowe 8cm. x25cm. x100cm.
13 mm. Nawlerzchnia polluretanowa EPDM typu TARTAN Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr.5cm.

35 mm. Warstwa elastyczna typu ET Lawa betonowa z oporem C12/15

15cm. Podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5mm_stabilizowana mechanicznie

10cm. Geokrata komérkowa perferowana
wyp. kruszywem naturalnym 0/31,5mm Eeﬁj% %ﬁr RENATA ww»zwﬁeﬁ
geowldknina seperacyjna

— OBIEKT BUDOWA BOISKA WIOLOFUNKCYJNEGO W SZKOLE DATA
Istniejgce podioze zageszczone do Is=0,97 ADRES PODSTAWOWEI NR 6 082015
im. ARMII KRAJOWEJ W AUGUSTOWIE
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