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SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE BOISKA
SKALA 1:25

SZCZEGOL A-A

Odwodnienie liniowe
rozwigzanie wg. branZy sanitamej
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13 mm. Nawierzchnia poliuretanowa EPDM

35 mm. Warstwa elastyczna typu ET

15cm. Podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5mm_stabllizowana mechanicznie
10cm. Geokrata komérkowa perferowana
wyp. kruszywem naturalnym 0/31,5mm

.35 ~

geowltdknina seperacyjna

Istniejgce podioZze zageszczone do 1s=0,97

Odwodnienie liniowe

Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm.
tawa betonowa C12/15

SZCZEGOL B-B
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13 mm. Nawierzchnia poliuretanowa EPDM

35 mm. Warstwa elastyczna typu ET

Z 15cm. Podbudowa z kruszywa tamanego
% ) 0/31,5mm_stabilizowana mechanicznie PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
B4710.25 10cm. Geokrata komérkowa perferowana 16400 SUWALKT, UL. ELCKA 23
N wyp. kruszywem naturalnym 0/31,5mm OBIEKT BUDOWA BOISKA WIOLOFUNKCYINEGO W SZKOLE | DATA
geowldknina seperacyjna ADRES - 38?««@4%_2: 08.2015
Istniejqce podioze zageszczone do Is=0,97 - -
Obrzeze betonowe Bem. x25¢m. x100cm. o 29 Branta drogowa Numer uprawnich | Podpis
Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr.5cm. Projektant inzRENATA STANKIEWICZ PDL/A030/Z0O0DN04
tawa betonowa z oporem C12/15
SZCZEGOLY RYSNR
TYTUL RYS. KONSTRUKCYJINE BOISKA SKALA 1:25 D-2




