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UWAGiI!!!

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC/SKORYGOWAC W TRAKCIE BUDOWY.
2. PROJEKTOWANA WIEZBE DACHOWA WYKONAC Z DREWNA SOSNOWEGO LUB SWIERKOWEGO KLASY MINIMUM C27.

3. DREWNO NA PROJEKTOWANA WIEZBE DACHOWA ZAIMPREGNOWAC SRODKAMI OWADO | GRZYBOBOJCZYMI ORAZ OGNIOOCHRONNYMI.

4. POLACZENIA PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ NALEZY WYKONAC JAKO CIESIELSKIE ZGODNIE Z ZASADMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
5. ELEMENTY DREWNIANIE IZOLOWAC NA STYKU Z MUREM PRZEKLADJA Z PAPY.

6. MURLATY MOCOWAC DO WIENCA | RDZENI ZELBETOWYCH KOTWAMI STALOWYM|L.

7. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | OBIORU ROBOT OPRACOWANYCH
PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADMI WIEDZY | SZTUKI BUDO I&NEJ.
m

NAZWA PROJEKT BUDOWLANY - BUDYNEK Gospoparczy | ROJEKTOWAL |tech. bud. Andrzej Kimowicz | pata
INWESTYCJI w ramach inwestycji pt. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego |N R UPRAWN|EN SUW 67/81, SUW 108/90 | 08.2015

w Szkole Podstawowej nr.6 im. Armii Krajowej w Augustowie”

Podpis

—————————— DANE  |Gmina Miasto Auguastow 81%%
M- — — — — — M — P\ MURAT14x14 INWESTORA[ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw -
DANE Augustoéw ul. Tartaczna 21 RZUT WIEZBY

OBIEKTU |Dz. nr ew. 996/2 DACHOWEJ




